Im Stadtzentrum

Bedarf

- Aufgrund der besonderen Lage des Parkraums
im Stadtzentrum, muss die Installation des Par-
kraumsystems ohne groBere Kabelverlegungs-
arbeiten auf offentlichem Grund auskommen
und dabei trotzdem verschiedene Stundentarife
verwalten kénnen.

Losung NVl
Installation eines ESPAS 20 Systems.

- einfache Installation: Die Terminals arbeiten im Stand-Alone 4
Betrieb und brauchen auf3er der Stromversorgung keine weitere -
Kabelanbindung an das System. -
Plug & Play: Die Einfahrts- und Ausfahrtsterminals arbeiten im
Stand-Alone Betrieb, sie benétigen nur eine Stromversorgung.
Einmal angeschlossen, ist das System betriebsbereit. Das Sys-
tem verwaltet verschiedene Stundentarife und kann Dauerparkti-
ckets auf RFID Transpondern lesen (z.B. fur Anwohner).

Bendtigte Systeme

2 Night&Day Schranken
2 Fahrzeugerkennungsschleifen
2 Sicherheitsschleifen

1 ESPAS 20I
1 ESPAS 20U
1 ESPAS 20P Kassenautomat

Andere Produkte

2 STOPPY Poller

Parkraum-
Management
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ESPAS 20 I/U

- Stand Alone
- berUhrungsloser RFID Leser
- 2D Leporelloticket Drucker/Leser

ESPAS 20 P Night&Day Schranke

Kassenautomat

- Schranke fur extreme Beanspru-
chung

- Bis zu 3m Sperrbreite

- Stand Alone
- 2D Leporelloticket Drucker/Leser

- erfollt europaische Vorgaben fur
Menschen mit Behinderung






