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Parkraum -
Management

ESPAS 30 P CC  
Kassenautomat

 p kabelgebundenes System

 p 2D Leporelloticket Drucker/Leser

 p Kreditkartenleser

 p Gegensprechanlage

Bedarf

Lösung

Der Supermarktparkplatz soll für Ihre Kunden reserviert bleiben:
 p Programmieren Sie verschiedene Tarife für Supermarktkunden, andere 
Parkplatznutzer und Angestellte 

 p Gebührenfreie Nutzung für Supermarktkunden.

Installation eines ESPAS 30 Systems.

Es können verschieden Tarife programmiert werden für: 

 p ANGESTELLTE: über RFID Transponder, der an den berührungslosen RFID Leser im Inneren 
des ESPAS 30I Terminals gehalten wird.

 p PARKPLATZNUTZER: Bezahlung des Tickets am ESPAS 30P Kassenautomaten.

 p SUPERMARKT KUNDEN: freie Parkraumnutzung, das Ticket wird vom Mitarbeiter am BC 
BONUS Tischkodierer entwertet. Dort können Sie festlegen, ab welchem Einkaufswert der 
Kunde den Parkraum den ganzen Tag kostenlos nutzen kann oder, wenn er unter dem festge-
legten Wert bleibt, die kostenfreie Nutzung für eine Stunde ab Ausstellung des Kassenbons 
gewähren.

ESPAS 30 I/U Anzeigetafel

 p kabelgebundenes System

 p berührungsloser RFID Leser

 p 2D Leporelloticket Drucker/Leser

 p Rot/Grün Ampel

 p 220 V Stromversorgung

 p  über Relais ins Einfahrtsterminal 
integrierbar

GIOTTO 30S BT Schranke 
(bis zu 1000 Öffnungszyklen/Tag)

Night&Day Schranke
(mehr als 1000 Öffnungszyk-
len/Tag)

 p Schranke für extreme Beanspru-
chung

 p Bis zu 3 m Sperrbreite

1 ESPAS 30 I
1 ESPAS 30 U
1 Kassenautomat ESPAS 30 P CC 
1 BC Bonus online Ticketentwerter
1  POS Server

1 Anzeigetafel 
2 Fahrzeugerkennungsschleifen
2 Sicherheitsschleifen
2 GIOTTO 30S BT Schranken
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Benötigte Systeme (bis zu 1000 Öffnungszyklen/Tag)

Benötigte Systeme (mehr als 1000 Öffnungszyklen/Tag)

02Im Supermarkt

BC Bonus online Ticketentwerter

 p  manueller Kassenautomat/Tisch-
kodierer mit programmierbarer 
und serieller Schnittstelle RS485 
 

 p bemannter Desktop Terminal
POS Server

 p Schranke für den Dauereinsatz

 p Bis zu 3 m Sperrbreite

 p Öffnungszeit 2,5 s




